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Zeichenerklärung 

6

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit" (GS-Zeichen) bestätigt: Das Pro-
dukt ist mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform und 
bei bestimmungsgemäßem und vorhersehbarem Gebrauch sicher. 

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte 
Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, 
seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft 
ausgetauscht werden. 

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nur in 
Innenbereichen, in trockenen und geschlossenen Räumen betrie-
ben werden. 

Dieses Produkt ist nicht geeignet für externe Dimmer und elek-
tronische Schalter. 

Dimmbar über Fernbedienung 

Abstrahlwinkel 

Lumen 

Lichtfarbe (Kelvin) 

Lebensdauer 
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o ON  8  
elecomando    

 

Il telecomando non è 
preimpostato in fase di 
produzione.

Per evitare rischi, la 
sostituzione della fonte 
luminosa danneggiata di 
questo prodotto può essere 
eseguita esclusivamente dal 
produttore, da un suo 
rappresentante addetto 
all’assistenza o da un esperto 
equiparabile.
Vedi capitolo 
"Configurazione del 
telecomando"
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Le istruzioni per lo smontaggio di batterie e lampade (LED) sono 
disponibili al seguente indirizzo Internet:
www.horstmann-kiel.com/index.php?show=konformitaetserklaerung
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