
 

 

 
 

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 

Nr. 0070_Draht_mit_Oese_2013-06-28 

 
1. Cod unic de identificare al produsului tip: EN 13964 – Tirant cu buclă 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții 

astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4) : Knauf Tirant cu buclă 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică 

armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant : 

   Element de suspendare pentru plafoane suspendate în spații interioare, pentru realizarea 

structurii de susținere a plafoanelor suspendate. 

4. Numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită 

în temeiul articolului 11, aliniatul (5) :  

     Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstrasse 1, A-8940 Weissenbach bei Liezen,   

Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at  

6. Sistemul sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum 

este prevăzut în anexa V: Sistem 3 

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  

TSUS (NB-Nr. 1301) a efectuat verificarea capacității portante conform sistemului 3 și au rezultat 

următoarele: Raport de verificare nr. 70-12-0490. 
Încercarea inițială te tip și controlul producției în fabrică sunt efectuate de către fabricant. 
9. Performanță declarată  
 

 

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care 

le respectă produsul: nu este relevant  

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 

9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

prin reprezentare Ing. Robert Stubits  

(Conducerea Tehnică aplicații) 

 

 

Weissenbach, 28.06.2013 

(Localitatea/data emiterii) 

Com. Otto Ordelt, director,  

(semnătură)  

Subsemnata, BOGDAN ADRIANA, traducător autorizat de Ministerul Justitiei cu nr.16289/2008, certific 
exactitatea traducerii cu textul înscrisului original din limba germană în limba română.  
 
 

9. Erklärte Leistung 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 

Spezifikation 
Brandverhalten A2-s1 ,d0 EN 13963:2005-05 

Biegezugfestigkeit NPD EN 13963:2005-05 

Gefährliche Substanzen NPD EN 13963:2005-05 
 

Caracteristici esențiale Performanță Specificații tehnice armonizate 

Reacție la foc R2F A1 EN 13964:2004-03+A1:2006-11 

Capacitate portantă 250 N EN 13964:2004-03+A1:2006-11 
Clasa de protecție împotriva 
coroziunii 

B  EN 13964:2004-03+A1:2006-11 

Substanțe periculoase NPD EN 13964:2004-03+A1:2006-11 
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LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.0070_DrahCmiCOese_2013-06-28

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13964 - Abhänger

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß
Artikel 11 Absatz 4: Knauf Draht mit Öse

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts
gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil in Innenräumen, zur Ausführung der
Unterkonstruktion einer eingebauten Unterdecke

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß
Artikel 11 Absatz 5: Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen

Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß
Anhang V: System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
TSUS (NB-Nr. 1301) hat die Prüfung der Tragfähigkeit nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes
ausgestellt: Prüfbericht Nr. 70-12-0490.
Erstprüfung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.
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Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Brandverhalten - R2F A1 EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Traofähiokeit 250 N EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Dauerhaftiqkeit Korrosionsschutzklasse B EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Gefährliche Substanzen - DS NPD EN 13964:2004-03 + A1:2006-11

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die
Anforderungen, die das Produkt erfüllt: Nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V, Ing. Robert Stubits
(Leitu7 Anr-unrJS. stechnik)

.: 'li__l :__:_1~__U (_i_
(untersChrir)"

KommR Otto Ord[

(:eSimr

_,

(Unterschrift)

Weißenbach, den 28.06.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)
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