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Gebruiksinstructies
Opmerkingen bij het document
Deze instructies zijn een hulpmiddel bij de assemblage van geprefabriceerde 
producten. Ze bevatten informatie over de levering, een correcte installatie 
en, indien nodig, de controle en de aanpassing van het product. Behalve 
indien anders vermeld, zijn de informatie en de specificaties, de ontwer-
pvarianten, de plaatsingsdetails en de vermelde producten in dit document 
gebaseerd op geldige gebruiksproeven op het moment van de voorbereiding 
van dit document (bijv. de algemene bouwinspectiecertificaten (abP) en/of de 
algemene goedkeuringen van de bouwinspectie (abZ)) evenals de normen. 
Referenties in de pagina‘s van het document

Info Geeft aan op welke pagina van het document men meer 
informatie over de assemblage kan terugvinden.

Wettelijke gegevens
Veiligheidsinformatie
Deze assemblage-instructies bevatten instructies die moeten worden nage-
leefd omwille van de veiligheid van het personeel en om materiële schade te 
vermijden.

Maatregel

Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Indien deze niet 
wordt voorkomen, kan dit de veiligheid van de verwerker of 
de gebruiker in gevaar brengen, het product beschadigen of 
het milieu schaden.

Opmerking Geeft nuttige informatie over het product of het systeem.

Introductie
Algemene informatie

Deskundig personeel
Het product/het systeem waarnaar deze instructies verwijzen mag enkel wor-
den gehanteerd/gebruikt door personeel dat is opgeleid voor de betreffende 
taak. De bepalingen betreffende de veiligheid en waarschuwingen moeten 
worden gerespecteerd. Dankzij hun opleiding en hun ervaring is het gekwa-
lificeerde personeel in staat om risico‘s te identificeren en mogelijke gevaren 
te voorkomen bij het hanteren/gebruiken van de producten/systemen.

Verwacht gebruik van het systeem
Neem nota van het volgende: 

Maatregel

De producten/systemen van Knauf mogen alleen worden 
gebruikt voor de toepassingen zoals gespecificeerd in de 
documenten van Knauf. Indien er producten of componen-
ten van derden worden gebruikt, moeten deze zijn aanbe-
volen of goedgekeurd door Knauf. Een correct gebruik van 
de producten/systemen vereist of omvat transport, opslag, 
installatie, assemblage en onderhoud dat hiervoor geschikt 
en/of passend is.
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I: Standaard = Breedte <= 980 mm en hoogte < 2125 mm, II: Breedte <= 980 mm en hoogte > 2125 mm, III: Breedte <= 1300 mm en hoogte < 2125 mm, IV: 
Breedte > 1300 mm en hoogte < 2125 mm, V: Breedte > 1300 mm en hoogte < 2700 mm

* Looprail op TBB lengte in fabriek afgesneden. ** Voor deuren < 120 kg, samengestelde demper 00464377 inbegrepen. *** Stopper enkele richting demper
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Pocket Kit: montage
Pocket Kit: materiaal meegeleverd in de kit

I II III IV V
Voorgemonteerde looprail:
A: Stopper buitenkant 1x 1x 1x*** 1x*** 1x***
B: Stopper wandkant 1x 1x - - -
C: Zwarte geanodiseerde looprail 1x 1x 1x* 1x* 1x*
D: Ophangbeugels 

Standard/Loopwagen voor standaard houten deur, < 80 kg:
4x 
2x

4x 
2x

7x 
2x**

7x 
2x**

7x 
2x**

F4: Railkoppelaar 4x 4x 6x 8x 8x
Versteviginsprofielen:
F: Verticale profielen, links en rechts 2x 2x 3x 4x 4x
G: Korte horizontale profielen 2x 4x 4x 8x 8x
Kit CW 75 mm:
I: Bodemgeleiding, 75 mm	 1x - 1x 1x -
J: Versteviging verticale profielen, 75 mm 2x - 3x 4x 4x
K: Montagehulp, 75 mm 2x - 2x 2x 2x
N: Tussenstuk, 75 mm 2x - 4x 4x 4x

Kit CW 100 mm:
O: Bodemgeleiding, 100 mm 1x 1x 1x 1x 1x
P: Versteviging verticale profielen, 100 mm 2x 2x 3x 4x 4x
Q: Montagehulp, 100 mm 2x 2x 2x 2x 2x
R: Railkoppelingsadaptator 8x 8x 12x 12x 16x
V: Tussenstuk, 100 mm 2x 2x 4x 4x 4x
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Pocket Kit: montage
Pocket Kit: materiaal meegeleverd in de kit

I II III IV V
Wisselstukken:
H: Voet verstevigingsprofiel, 75-100mm 2x 2x 3x 4x 4x 
L: Afwerkingsprofiel 2x 2x 2x 2x 2x
M: Grond geleiderprofiel 1x 1x 1x 1x 1x

Gereedschap:

S: Zeskantensleutel , SW3 1x 1x 1x 1x 1x
T: Vlakke sleutel 1x 1x 1x 1x 1x
U: Schroeven set en verbinding voor dubbele deur 1x 1x 1x 1x 1x



Glastürblatt

985
1980 
bzw. 
2105

1980 980
2021 (bei TBH 1980) 
bzw. 
2146 (bei TBH 2105)

1000
2000 (bei TBH 1980) 
bzw.
2125 (bei TBH 2105)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Ausführung Einbaumaß C Einbaumaß B UKL MB MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 36 mm TBB + 15 mm TBH + 15 mm

Einbaumaße Holz- und Glastürbla�
Einflügelige Ausführung

Knauf UW-Profil

CW-Profil
Knauf

625 mm

Einbaumaß -C- (Laufschienenlänge) 

Einbaumaß -B- Montagebreite -MB-

Taschenprofil F

Laufschiene C 

Knauf 
UW-Profil
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Montagehilfe

Ausführung Türblattbreite TBB Türblatthöhe TBH C B UKL MB MH

Holztürblatt mit Standardtürblattauf-
nahme

985
1985
bzw. 
2110

1980 980
2021 (bei TBH 1985) 
bzw.
2146 (bei TBH 2110)

1000
2000 (bei TBH 1985) 
bzw.
2125 (bei TBH 2110)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Holztürblatt mit verdeckter Türblattauf-
nahme

985
2000 
bzw. 
2125

1980 980
2021 (bei TBH 2000) 
bzw. 
2146 (bei TBH 2125)

1000
2000 (bei TBH 2000) 
bzw.
2125 (bei TBH 2125)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Darstellung Überhoch 
TBH ≥ 2110 – 2700 

Darstellung Sonderausführung
TBH ≥ 2110 / TBB 985 – 1300 

TBH ≥ 2110 / TBB 1301 – 1800 

Maße für Standardgrößen (Türblattmaße in mm)

Formeln für Sondergrößen

Holztürblatt mit integrierter Türaufnahme 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 21 mm TBB + 15 mm
Glastürblatt 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 41 mm TBB + 15 mm

TBH 
TBH + 20 mm

Glastürblatt

985
1980 
bzw. 
2105

1980 980
2021 (bei TBH 1980) 
bzw. 
2146 (bei TBH 2105)

1000
2000 (bei TBH 1980) 
bzw.
2125 (bei TBH 2105)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Ausführung Einbaumaß C Einbaumaß B UKL MB MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 36 mm TBB + 15 mm TBH + 15 mm

Einbaumaße Holz- und Glastürbla�
Einflügelige Ausführung

Knauf UW-Profil

CW-Profil
Knauf

625 mm

Einbaumaß -C- (Laufschienenlänge) 

Einbaumaß -B- Montagebreite -MB-

Taschenprofil F

Laufschiene C 

Knauf 
UW-Profil

OK FFB
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Montagehilfe

Ausführung Türblattbreite TBB Türblatthöhe TBH C B UKL MB MH

Holztürblatt mit Standardtürblattauf-
nahme

985
1985
bzw. 
2110

1980 980
2021 (bei TBH 1985) 
bzw.
2146 (bei TBH 2110)

1000
2000 (bei TBH 1985) 
bzw.
2125 (bei TBH 2110)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Holztürblatt mit verdeckter Türblattauf-
nahme

985
2000 
bzw. 
2125

1980 980
2021 (bei TBH 2000) 
bzw. 
2146 (bei TBH 2125)

1000
2000 (bei TBH 2000) 
bzw.
2125 (bei TBH 2125)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Darstellung Überhoch 
TBH ≥ 2110 – 2700 

Darstellung Sonderausführung
TBH ≥ 2110 / TBB 985 – 1300 

TBH ≥ 2110 / TBB 1301 – 1800 

Maße für Standardgrößen (Türblattmaße in mm)

Formeln für Sondergrößen

Holztürblatt mit integrierter Türaufnahme 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 21 mm TBB + 15 mm
Glastürblatt 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 41 mm TBB + 15 mm

TBH 
TBH + 20 mm

Glastürblatt

985
1980 
bzw. 
2105

1980 980
2021 (bei TBH 1980) 
bzw. 
2146 (bei TBH 2105)

1000
2000 (bei TBH 1980) 
bzw.
2125 (bei TBH 2105)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Ausführung Einbaumaß C Einbaumaß B UKL MB MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 36 mm TBB + 15 mm TBH + 15 mm

Einbaumaße Holz- und Glastürbla�
Einflügelige Ausführung

Knauf UW-Profil

CW-Profil
Knauf

625 mm

Einbaumaß -C- (Laufschienenlänge) 

Einbaumaß -B- Montagebreite -MB-

Taschenprofil F

Laufschiene C 

Knauf 
UW-Profil

OK FFB
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Montagehilfe

Ausführung Türblattbreite TBB Türblatthöhe TBH C B UKL MB MH

Holztürblatt mit Standardtürblattauf-
nahme

985
1985
bzw. 
2110

1980 980
2021 (bei TBH 1985) 
bzw.
2146 (bei TBH 2110)

1000
2000 (bei TBH 1985) 
bzw.
2125 (bei TBH 2110)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Holztürblatt mit verdeckter Türblattauf-
nahme

985
2000 
bzw. 
2125

1980 980
2021 (bei TBH 2000) 
bzw. 
2146 (bei TBH 2125)

1000
2000 (bei TBH 2000) 
bzw.
2125 (bei TBH 2125)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Darstellung Überhoch 
TBH ≥ 2110 – 2700 

Darstellung Sonderausführung
TBH ≥ 2110 / TBB 985 – 1300 

TBH ≥ 2110 / TBB 1301 – 1800 

Maße für Standardgrößen (Türblattmaße in mm)

Formeln für Sondergrößen

Holztürblatt mit integrierter Türaufnahme 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 21 mm TBB + 15 mm
Glastürblatt 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 41 mm TBB + 15 mm

TBH 
TBH + 20 mm
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Pocket Kit Standaard Pocket Kit H > 2125 mm

Pocket Kit H > 2125 mm en 980 mm < B < 1300 mm  

Enkele deur

Afmetingen voor standaard deuren (mm)

Berekening voor niet standaard afmetingen 

Type deur Deurbreedte TBB Deurhoogte TBH C B UKL MB MH

Houten deur met standaard 
bevestiging

985 1985 
tot 
2110

1980 980 2021 (TBH 1985)
tot 
2146 (TBH 2110)

1000 2000 (TBH 1985)
tot
2125 (TBH 2110)

860 1730 855 875
735 1480 750 750
610 1230 605 625

Houten deur met ingebouwde 
bevestiging

985 2000 
tot 
2125

1980 980 2021 (TBH 2000)
tot
2146 (TBH 2125)

1000 2000 (TBH 1985)
tot
2125 (TBH 2110)

860 1730 855 875
735 1480 750 750
610 1230 605 625

Glazen deur 985 1980 
tot 
2105

1980 980 2021 (TBH 1980)
tot
2146 (TBH 2105)

1000 2000 (TBH 1980)
tot
2125 (TBH 2105)

860 1730 855 875
735 1480 750 750
610 1230 605 625

Type en bevestiging C B UKL MB MH

Houten deur met standaard bevestiging 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 36 mm TBB + 15 mm TBH + 15 mm
Houteur deur met ingebouwde bevestiging 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 21 mm TBB + 15 mm TBH 
Glazen deur 2 x TBB + 10 mm TBB - 5 mm TBH + 41 mm TBB + 15 mm TBH + 20 mm
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Inbouw afmetingen  -B- Vrije doorgang MB

Looprail C

UW-
Profiel

CW-Profiel

UW-Profiel625 mm

Pocket Kit F-profiel 

Looprail lengte  -C- 

Pocket Kit: montage
Afmetingen

Afwerkt niveau

Pocket Kit H > 2125 mm en B >= 1300 mm 

Montage-
hulp



7W496-A01.be Pocket Kit

Dubbele deur

C

B

TB
H

TBB

UK
L

TBB

B

Zweiflügelige Ausführung
Einbaumaße Holz- und Glastürbla�

Schemazeichnungen

Zweiflügelig - Einbaumaße und Bezeichnungen    Ansicht

625 mm

Einbaumaß -C- (Laufschienenlänge)

Montagebreite -MB- 

Lauf-
schiene
C

Einbaumaß -B- Einbaumaß -B- 

≤ 312,5 mm* ≤ 312,5 mm*

Knauf 
UW-Profil

Schienen-
verbinder

Knauf UW-Profil

CW-Profil
ungelocht

Knauf

Ra
um
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he
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0 m
m

Taschenprofil F

*Achsabstand CW-Profile ≤ 312,5 mm bei Türblattbreite ≥ 985 mm
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Ausführung Einbaumaß C Einbaumaß B UKL MB MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme 4 x TBB + 20 mm TBB +10 mm TBH + 36 mm 2 x TBB TBH + 15 mm
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme 4 x TBB + 20 mm TBB +10 mm TBH + 21 mm 2 x TBB TBH
Glastürblatt 4 x TBB + 20 mm TBB +10 mm TBH + 41 mm 2 x TBB TBH + 20 mm

Berechnung der Einbaumaße bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 1800 mm, TBH bis 2700 mm) für zweiflügelige Ausführung

Montage-
hilfe

C

B

TB
H

TBB

UK
L

TBB

B

Zweiflügelige Ausführung
Einbaumaße Holz- und Glastürbla�

Schemazeichnungen

Zweiflügelig - Einbaumaße und Bezeichnungen    Ansicht

625 mm

Einbaumaß -C- (Laufschienenlänge)

Montagebreite -MB- 

Lauf-
schiene
C

Einbaumaß -B- Einbaumaß -B- 

≤ 312,5 mm* ≤ 312,5 mm*

Knauf 
UW-Profil

Schienen-
verbinder

Knauf UW-Profil

CW-Profil
ungelocht

Knauf

Ra
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Taschenprofil F

*Achsabstand CW-Profile ≤ 312,5 mm bei Türblattbreite ≥ 985 mm
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Ausführung Einbaumaß C Einbaumaß B UKL MB MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme 4 x TBB + 20 mm TBB +10 mm TBH + 36 mm 2 x TBB TBH + 15 mm
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme 4 x TBB + 20 mm TBB +10 mm TBH + 21 mm 2 x TBB TBH
Glastürblatt 4 x TBB + 20 mm TBB +10 mm TBH + 41 mm 2 x TBB TBH + 20 mm

Berechnung der Einbaumaße bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 1800 mm, TBH bis 2700 mm) für zweiflügelige Ausführung

Montage-
hilfe

Pocket Kit: montage
Afmetingen
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Afmeting -B-Afmeting B Vrije doorgang -MB-

Rails koppeling

* Asafstand profielen CW ≤ 300 mm als de deur breedte >= 980 

Looprail 
C Montage-

hulp

UW-Profiel

CW-Profiel

UW-Profiel

Pocket Kit F- Profiel

Afmeting -C- Lengte van de looprail

Pocket Kit H > 2125 mm en 980 mm < B < 1300 mm  

600 mm of ≤ 300 mm*                                    ≤300 mm*

Afmetingen voor niet standaard dubbele deuren (TBB tot 1800 mm, TBH tot 2700 mm)

Type van bevestiging C B UKL MB MH

Houten deur met standaard bevestiging 4 x TBB + 20 mm TBB + 10 mm TBH + 36 mm 2 x TBB TBH + 15 mm
Houten deur met ingebouwde bevestiging 4 x TBB + 20 mm TBB + 10 mm TBH + 21 mm 2 x TBB TBH 
Glazen deur 4 x TBB + 20 mm TBB + 10 mm TBH + 41 mm 2 x TBB TBH + 20 mm
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Pocket Kit: Montage
Installatie

Installatie van de koppelstukken – Na deze stap, installatieinstructies van enkele deur volgen

Schienen verschrauben!

Die Transportsicherungs-
schrauben M4x6 verwenden! 

Beim Voreinadersetzen der Schienen auf die beiden Revisionsöffnungen achten!

Zweiflügelig - Montagehinweis

Horizontalschnitt - Darstellung Holztürblatt

TIP: Für eine flächenbündige Optik bei geschlossenen Türen ist es hilfreich, wenn die Türkanten an der Anschlagseite konisch ineinander greifen.

Schienen verschrauben!

Die Transportsicherungs-
schrauben M4x6 verwenden! 

Beim Voreinadersetzen der Schienen auf die beiden Revisionsöffnungen achten!

Zweiflügelig - Montagehinweis

Horizontalschnitt - Darstellung Holztürblatt

TIP: Für eine flächenbündige Optik bei geschlossenen Türen ist es hilfreich, wenn die Türkanten an der Anschlagseite konisch ineinander greifen.

Schienen verschrauben!

Die Transportsicherungs-
schrauben M4x6 verwenden! 

Beim Voreinadersetzen der Schienen auf die beiden Revisionsöffnungen achten!

Zweiflügelig - Montagehinweis

Horizontalschnitt - Darstellung Holztürblatt

TIP: Für eine flächenbündige Optik bei geschlossenen Türen ist es hilfreich, wenn die Türkanten an der Anschlagseite konisch ineinander greifen.

Dubbele deur
Installatie instructies voor de koppeling van de 2 looprails

Horizontale doorsnede: houten deur 

Bevestigingsschroeven M4x6 gebruiken

Raad:
Om 2 perfecte uitgelijnde deur te hebben, gebruik geschikte deuren (conische assemblage).
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Pocket Kit: Montage
Samenstelling

Beispielzeichnungen Einbaumaße und Bezeichnungen – Einflügelig
W496.de-A6 Einflügelige Unterkonstruktion – Einbaumaße und Bezeichnungen

 Ansicht

Ra
um

hö
he

Taschentiefe -B-

Hö
he

va
ria

be
l
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ter

ka
nte

 La
ufs

ch
ien

e -
UK

L-

Laufschiene -C- (Länge der Laufschiene)

Montagebreite -MB-

OK FFB

OK RFB

Knauf UW-Profil

Knauf
CW-Profil

Knauf
CW-Profil

Knauf CW-ProfilKnauf
UW-Profil

Knauf
UW-Profil

Schemazeichnung – Alle Maße in mm

Hoogtecompensatie in geval van niet afgewerkte vloer
Onderste structuur voor enkele deur

Afmeting -B- Doorgang

Afmeting -C- (lengte looprail) 

Nota
	■ Als het systeem gemonteerd is op een niet 
afgewerkte vloer, moet het ingebouwd deel 
van de deur (= Afmeting B) moet aangesloten 
worden op de bovenste kant van het afge-
werkt niveau, bijvoorbeeld, door een stalen 
structuur (zie bovenstaande tekening).

Vooraleer de installatie op te starten
	■ Nakijken dat de deur wel in de opening pas
	■ De vermelde waarden (p. 6 of p. 7) gebruiken 
om de onderstaande structuur te berekenen.

Lo
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al 
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  -
UK

L-
 

UW-Profiel

UW-Profiel

CW-Profiel  CW Profiel

UW Profiel

CW-Profiel

Afgewerkt  
niveau

Va
ria

be
le

ho
og

te
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Verwijder de instelbalk (pocket kit kant) van de looprail1.1

Snij de instelbalk op niveau van de markeringen overeenkomstig de deurbreedte (TBB)1.2

Plaats de mogelijke opties op de rail1.3

 

C

3.
2.

B
1.

C

1.

B

W496-A01.be Pocket Kit

Pocket Kit: Montage
Installatie van de looprail

Info
	■ Voor de dempers zie pagina 19

	■ Voor de Push to Open zie pagina 22

Pagina 19 Pagina 22
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Pocket Kit: Montage
Installatie van de looprail

Snij de rail op maat -C- vermeld op pagina 6 en 71.5

Einbaumaß -C-

2.

3.

C

4.

Schuif de instelbalk zo ver mogelijk in de looprail1.4

C

Maatregel
Zorg er bij het inkorten voor dat de voorgemonteerde stop-
pers, loopwagens en wandverbindingen bij het velengen niet 
beschadigd raden

Info

Wandconstructie

	■ Metalen structuur pagina 12

	■ Zichtbare montage pagina 25

Maat
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Pocket Kit: Montage

De wand uitlijnen, montagehulp op de juiste hoogte bevestigen, de looprail plaatsen aan op de juiste hoogte schroeven 2.1.

2.

1.

▼ OK FFB

5.

3.

LN 3,5x111 LN 3,5x111

6.

4.

6x LN 3,5x11
90°

1

2.

M
H

U
KL

M
H

U
KL

K / Q K / Q

BUITEN STOPKANT  TASCHENSEITE

Nota De opening voor het onderhoud  moet  aan  de  STOPKANT 
zijn

Maatregel De looprail moet horizontaal liggen!

Lengte looprail

Ins
tal

lat
ieh

oo
gte

 -M
H-
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Pocket Kit: Montage

Montagehulp verwijderen

Horizontale en verticale verstevigingsprofielen samenvoegen2.3

2.2

G

F

1.
2.

G

F

1.
2.
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Pocket Kit: Montage

De voet van de verstevigingsprofielen positioneren2.4

De verstevigingsprofielen in voetstulden schuiven2.5

H

6 Standfüße für Taschenprofile Platzieren

7 Taschenprofile auf die Standfüße pressen 

400

Mit geeignetem Befestigungs-
material befestigen!

H

UW Profil X
75 mm min. 51 mm 
100 mm min. 76 mm

X

1.

2.

H H

7 Taschenprofile auf die Standfüße pressen 

400

H

6 Standfüße für Taschenprofile Platzieren

H

X

1.

2.

H H

CW 75 CW 100

UW-Profiel X

75 mm min. 51 mm
100 mm min. 76 mm

Bevestigen met de juiste ge-
reedschappen.
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Pocket Kit: Montage

Verstevigingsprofielen aan de looprail bevestigen2.68 Taschenprofile mit Laufschiene verbinden

1.

2.

3.
R

M4x6

M4x303

3.

M4x163

3.

Transport bevestigingsschroeven wegnemen CW 75

CW 100
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Pocket Kit: Montage

 De verstevigingsprofielen verstijven met de «U» clips (zie J (CW 75 mm) of P (CW 100 mm))2.7

De ophangbeugels van de looprail plaatsen2.8

Bovenste CW-profielen plaatsen2.9

9 Taschenprofile mit Klammer versteifen

10 Obere CW-Profile mon�eren

1.

2.

LN 3,5x16

J / P

3.

Bei Montage mit Spachtellaibungs-
profilen mon�eren Sie die CW-Profile 
im Durchgangsbereich noch nicht!
Beachten Sie in diesem Fall  die 
Montageanleitung „Spachtellaibung“.

1

1 Schienenanbindung für CW-Profil en�ernen 

2.

1.

9 Taschenprofile mit Klammer versteifen

10 Obere CW-Profile mon�eren

1.

2.

LN 3,5x16

J / P

3.

Bei Montage mit Spachtellaibungs-
profilen mon�eren Sie die CW-Profile 
im Durchgangsbereich noch nicht!
Beachten Sie in diesem Fall  die 
Montageanleitung „Spachtellaibung“.

1

1 Schienenanbindung für CW-Profil en�ernen 

2.

1.

9 Taschenprofile mit Klammer versteifen

10 Obere CW-Profile mon�eren

1.

2.

LN 3,5x16

J / P

3.

Bei Montage mit Spachtellaibungs-
profilen mon�eren Sie die CW-Profile 
im Durchgangsbereich noch nicht!
Beachten Sie in diesem Fall  die 
Montageanleitung „Spachtellaibung“.

1

1 Schienenanbindung für CW-Profil en�ernen 

2.

1.
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Pocket Kit: Montage

Bovenste UW en CW profielen installeren 2.10

15_16

Montage Knauf Pocket Kit

12 Bei Gipslaibung Revisionsprofil auf Länge schneiden und an die Laufschiene kleben

2.

11 Obere UW- und CW-Profile mon�eren

2.

2.

1.

4.

3.

5.

5.

L

Aufkleber beachten!

3.

MB

1.
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Voor het bevestiging van de gipsplaten, de afstand houders tussen de verstevigingsprofielen plaatsen en nakijken of de 
binnen stopkant nog steeds instelbaar is

2.11

Na de bevestiging van de gipsplaten alle afstandhouders van de verstevigingsprofielen wegnemen.

Info
Installatie van de gipsplaten

	■ Plaatsen van de platen:  pagina  31

Pocket Kit: Montage

13 Vor dem Beplanken Abstandhalter in die Taschenprofile einsetzen und Beweglichkeit des hinteren Stoppers sicherstellen.

N/V

Montagehinweis  Ver�kalschni� - Beplankung 

1.

2.

1. Lage TN 3,0x20

2. Lage XTN 3,9x33

1. Lage TN 3,0x20

2. Lage XTN 3,9x33

Darstellung Glastürblatt Darstellung Holztürblatt

OK FFB

Mit der Verschraubung 
am Boden beginnen 
und schrittweise zur 
Decke fortführen.

OK FFB

Mit der Verschraubung 
am Boden beginnen 
und schrittweise zur 
Decke fortführen.

De mobiliteit van de instelbalk in de looprail contro-
leren, en zorgen dat  de schroeven van  de verstevi-
gingsprofielen enkel handmatig bevestigd zijn.

N (CW 75 mm) / V (CW 100 mm)
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Dämpfer einsei�g 
Lieferumfang

DA: 
DB:
DC:
DD:
DE:
DF:

Einzugsdämpfer, 1x
Auslöser Taschenseite, 1x
Auslöser Anschlagseite, 1x
Anschlagstopper Taschenseite, 1x
Anschlagstopper Anschlagseite, 1x
Schraubenbeutel, 1x

DA

Einseitige Dämpfung: 

DB DC

DE

DF

DD

Montage van de opties 
Demper

Inhoud van de set
Optionele kit voor een geleidelijke stop van de deur (soft close)

Nota

	■ Een demper aan beide kanten is enkel mogelijk met een 
deurbreedte >= 880 mm. 

	■ Bestel een extra demper indien een geleidelijke stop in 
beide richtingen gewenst is.

Demper:
DA: Demper, 1x
DB: Schakelmechanisme, buitenkant stop, 1x
DC: Schakelmechanisme, binnenkant stop, 1x
DD: Stopstuk, buitenkant stop, 1x
DE: Stopstuk, binnenkant stop, 1x
DF: Schroeven, 1x
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Het stopstuk en het schakelmechanisme van de demper op de instelbalk vastschroeven3.3

DC

DEDB

DD

De bevestigingsschroeven van de stopstukken losdraaien3.2

Het buitenkant stopstuk en de loopwagen wegnemen 3.1

BINNENKANTBUITENKANT

BUITENKANT

BUITENKANT

BINNENKANT

BINNENKANT

Pocket Kit: Montage
Demper
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Het buiten stopstuk en de loopwagen in de looprail schuiven3.5

Voor-herbewapening van de demper en bevestiging op de loopwagen3.4

DA

Info

Montage van de wand

	■ Montage van de metalen structuur - pagina 12

	■ Bekleding van de wand - pagina 28

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de opties 
Demper

BUITENKANT BINNENKANT
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Montage van de opties
Push to open

Inhoud van de set Schemazeichnungen

Ergänzungskit für Push to open

Push to open 
Lieferumfang

PB

PA

PD

PC

PA:
PB:
PC:
PD:

Befestigungsclip, 1x
Rastfeder, 1x
Laufwagenadapter mit Senkkopfschraube 2,9x13, 1x
Schraubenbeutel, 1x

1_2

Lieferumfang Knauf Push to open

PA: Bevestigingslip, 1x 
PB: Veermechanisme, 1x
PC: Loopwagen adapter met verzonken schroef 2.9x13, 1x 
PD: Schroefzakje, 1x
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Montage van de opties
Push to open

Stopstuk en loopwagen verwijderen4.1

Adapter op de loopwagen vastschroeven4.2

Bevestigingslip op de instelbalk vastschroeven4.3

2 Adapter an den Laufwagen anschrauben

1 Stopper  und Laufwagen ausbauen 

2.
1.

 

1.

2.
1.

3 Befes�gungsclip auf den Verstellhebel schrauben 

1.
2.

1.

PC

PA

2,9 x 13
(im Lieferumfang)

M5 x 8

M5 x 8

2 Adapter an den Laufwagen anschrauben

1 Stopper  und Laufwagen ausbauen 

2.
1.

 

1.

2.
1.

3 Befes�gungsclip auf den Verstellhebel schrauben 

1.
2.

1.

PC

PA

2,9 x 13
(im Lieferumfang)

M5 x 8

M5 x 8

2 Adapter an den Laufwagen anschrauben

1 Stopper  und Laufwagen ausbauen 

2.
1.

 

1.

2.
1.

3 Befes�gungsclip auf den Verstellhebel schrauben 

1.
2.

1.

PC

PA

2,9 x 13
(im Lieferumfang)

M5 x 8

M5 x 8

2,9 x 13
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Montage van de opties
Push to open

Push-to-open mechanisme in de bevestigingslip op de instelbalk schuiven4.4

De loopwagen en de instelbalk in de looprail schuiven4.5

4 Push to open auf den Verstellhebel stecken

5 Laufwagen und Push to open in die Laufschiene schieben

3_4

Montage Knauf Push to open

1.
2.

4.

PB

4 Push to open auf den Verstellhebel stecken

5 Laufwagen und Push to open in die Laufschiene schieben

3_4

Montage Knauf Push to open

1.
2.

4.

PB

KLIK
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W496.de-V12 Befestigung Holztürblatt – Vorsatzschale

 ■ Vertikalschnitt

OK FFB

Un
ter

ka
nte

 La
ufs

ch
ien

e -
UK

L-

Tü
rb

lat
thö

he
 -T

BH
-

Leichtlaufschiene

Du
rch

ga
ng

sh
öh

e -
DG

H-
Befesti-
gung  

Befesti-
gung 

Beispielzeichnungen Vorsatzschale mit CW 75 und Wandmontagewinkel
W496.de-A8 Tür einflügelig – Vorsatzschale

 ■ Ansicht

Mo
nta

ge
hö

he
 -M

H-

Un
ter

ka
nte

 La
ufs

ch
ien

e -
UK

L-

Taschentiefe -B- Montagebreite -MB-

Knauf

Schemazeichnung – Alle Maße in mm

 
  

 

Inhoud van de kit 

Afmetingen te volgen voor de installatie

Afmeting -B- Vrije doorgang -MB-

CW-Profiel

UW-Profiel

UW-Profiel
Wand-
montage 
beugels 

Montage-
hulp

Bevesti-
gingsbeu-
gel

Ins
tal

lat
ieh

oo
gte
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de
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nt 

loo
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 - 

UK
L -
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nt 
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UK
L-
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- D

GH
 -
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ha
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oo
gte

 va
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e 
afw
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De
ur
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-T

BH
-

Vloer geleidersprofiel

Looprail C

Voorbeeld van een schema met profielen 75 mm Schematisch overzicht - Afmetingen in mm

Verstevigingsprofiel - F -

Bevestiging 1)

Bevestiging 1) 

Afmeting -C- (lengte van de looprail)
1)  Bevestigingen gebruiken aangepast 	

TD

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de opties
Voorzet montage (niet ingebouwd) 

Nota

	■ Schroeven en pluggen voor de bevestiging op de muur 
niet meegeleverd. 

	■ De montagebeugels moeten vastgemaakt zijn met de 
gepaste rondelen (niet voorzien in de kit).

WA: Wandmontage beugels met sluitschroeven, 4x

W496.de-A8 Enkele Deur W496.de-V12 Bevestiging houtendeur
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Montage van de opties
Voorzet montage (niet ingebouwd)

Bevestigingen -D- van de looprail verwijderen.5.1

1. Railbevestigingen verwijderen 2. Onderdelen hierboven ook 
	 wegnemenn

3. �Wandmontage beugels, bevestigingshaken en montage onderdelen in de looprail schuiven 
volgens bovenstaandschema
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Montage van de opties
Voorzet montage (niet ingebouwd)

 Bevestigingen van de looprail op de verticale CW- profielen plaatsen en de schroeven vastdraaien5.2

Voetstukken van de verstevigingsprofielen vastschroeven5.3

Verticale verstevigingsprofielen aan de muurkant in hen voetprofiel plaatsen en aan de muur vastzetten5.4

Bevestigen met het geschikte 
gereedschap

MH
+8

5
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Montage van de opties
Voorzet montage (niet ingebouwd)

Afwerkingsprofielen op de juiste lengte snijden en aan beide kanten van de looprail kleven5.5

Maatregel  De profielen bevestigen met het geschikte materieel!

De markeringen nakijken

MB

MB



29W496-A01.be Pocket Kit

De looprail aan de muur vastmaken5.6

De looprail uitlijnen en zijdelings vastmaken 5.7

Montage van de opties
Voorzet montage (niet ingebouwd)

Achtung Profiel bevestigen met het geschikte materieel!

Maatregel De schroeven lichtjes vastraaien!  De binnenkant van de rail 
mag zich niet vervormen.

MH
+8

5
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Montage van de opties
Voorzet montage (niet ingebouwd)

Verticale CW-profielen inbrengen deze in de bevestigingen van de looprail -D- vastschroeven5.8

Het front verstevigingsprofiel installeren 5.9
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	■ Illustratie voor glazen deur 	■ Illustratie voor houten deur

13 Vor dem Beplanken Abstandhalter in die Taschenprofile einsetzen und Beweglichkeit des hinteren Stoppers sicherstellen.

N/V

Montagehinweis  Ver�kalschni� - Beplankung 

1.

2.

1. Lage TN 3,0x20

2. Lage XTN 3,9x33

1. Lage TN 3,0x20

2. Lage XTN 3,9x33

Darstellung Glastürblatt Darstellung Holztürblatt

OK FFB

Mit der Verschraubung 
am Boden beginnen 
und schrittweise zur 
Decke fortführen.

OK FFB

Mit der Verschraubung 
am Boden beginnen 
und schrittweise zur 
Decke fortführen.

Montage
Gebruik de schroeven in de zone van de wand waar de deur schuift

Nota

Afwerking
De gipsplaten moeten aangepast zijn aan het gewenste 
afwerkingstype.
Eerst het gewenste afwerkingstype kiezen en daarna de 
instructies om de gipsplaten te installeren volgen

Maatregel Synchrone opening van 2 deuren
Eerst de deuren monteren, en daarna de wand bekleden

Montage van de afwerkingskozijnen
Bevestiging van de gipsplaten

Eerste lage TN 3.0x20 Eerste laag TN 3.0x20 

Eerst de schroeven 
aan de onderkant 
vastdraaien en daar-
na stapgewijs naar 
boven verder werken

Eerst de schroeven aan 
de onderkant vastdraai-
en en daarna stapgewijs 
naar boven verder 
werken

Tweede laag XTN 3.9x33Tweede laag XTN 3.9x33

Afgewerkt niveau Afgewerkt niveau
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Montage van de afwerkingslijsten
Deurkozijnen voor houten en glazen deur

Afwerkingslijst voor houten deuren Afwerkingslijst voor glazen deuren

1_2

Lieferumfang Knauf Spachtellaibung

Spachtellaibung Holz/Glas
Lieferumfang

LA: 
LB:
LC:

LD:
LE:
LF:

LG:
LJ:
LK:
LL:

Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
Schienenanbindungsprofil für oberes 
Laibungsprofil, 2x
Oberes Laibungsprofil, 1x
Schraubenbeutel, 1x
Laufschienenhalterung für Schienenan-
bindungsprofil, 2x
Revisionsblende, 1x
Anschlagdichtung, 2x
Montagehilfe-Laibung, 4x
Aluminium-Revisionsblende für Standard-
türblattaufnahme, 2x

LA: 
LB:
LC:

LD:
LE:
LF:

LG:
LH:
LI:
LJ:
LK:

Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
Schienenanbindungsprofil für oberes 
Laibungsprofil, 2x
Oberes Laibungsprofil, 1x
Schraubenbeutel, 1x
Laufschienenhalterung für Schienenan-
bindungsprofil, 2x
Revisionsblende, 1x
Aufnahmeprofil Bürstendichtung, 2x
Bürstendichtung, 2x
Anschlagdichtung, 1x
Montagehilfe-Laibung, 4x

Spachtellaibung Holz Spachtellaibung Glas 

Holz: Glas: 

LA

LB

LC

LD

LE

LF LL

LG

LA

LB

LC

LD

LE

LF

LKLK

LG

LH

LJ

LJ

LI

Bei Verwendung eines Holztürbla�s, 
die verdeckte Türbla�aufnahme 
verwenden (nicht im Lieferumfang).

1_2

Lieferumfang Knauf Spachtellaibung

Spachtellaibung Holz/Glas
Lieferumfang

LA: 
LB:
LC:

LD:
LE:
LF:

LG:
LJ:
LK:
LL:

Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
Schienenanbindungsprofil für oberes 
Laibungsprofil, 2x
Oberes Laibungsprofil, 1x
Schraubenbeutel, 1x
Laufschienenhalterung für Schienenan-
bindungsprofil, 2x
Revisionsblende, 1x
Anschlagdichtung, 2x
Montagehilfe-Laibung, 4x
Aluminium-Revisionsblende für Standard-
türblattaufnahme, 2x

LA: 
LB:
LC:

LD:
LE:
LF:

LG:
LH:
LI:
LJ:
LK:

Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
Schienenanbindungsprofil für oberes 
Laibungsprofil, 2x
Oberes Laibungsprofil, 1x
Schraubenbeutel, 1x
Laufschienenhalterung für Schienenan-
bindungsprofil, 2x
Revisionsblende, 1x
Aufnahmeprofil Bürstendichtung, 2x
Bürstendichtung, 2x
Anschlagdichtung, 1x
Montagehilfe-Laibung, 4x

Spachtellaibung Holz Spachtellaibung Glas 

Holz: Glas: 

LA

LB

LC

LD

LE

LF LL

LG

LA

LB

LC

LD

LE

LF

LKLK

LG

LH

LJ

LJ

LI

Bei Verwendung eines Holztürbla�s, 
die verdeckte Türbla�aufnahme 
verwenden (nicht im Lieferumfang).

Inhoud van de kit

1_2

Lieferumfang Knauf Spachtellaibung

Spachtellaibung Holz/Glas
Lieferumfang

LA: 
LB:
LC:

LD:
LE:
LF:

LG:
LJ:
LK:
LL:

Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
Schienenanbindungsprofil für oberes 
Laibungsprofil, 2x
Oberes Laibungsprofil, 1x
Schraubenbeutel, 1x
Laufschienenhalterung für Schienenan-
bindungsprofil, 2x
Revisionsblende, 1x
Anschlagdichtung, 2x
Montagehilfe-Laibung, 4x
Aluminium-Revisionsblende für Standard-
türblattaufnahme, 2x

LA: 
LB:
LC:

LD:
LE:
LF:

LG:
LH:
LI:
LJ:
LK:

Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
Schienenanbindungsprofil für oberes 
Laibungsprofil, 2x
Oberes Laibungsprofil, 1x
Schraubenbeutel, 1x
Laufschienenhalterung für Schienenan-
bindungsprofil, 2x
Revisionsblende, 1x
Aufnahmeprofil Bürstendichtung, 2x
Bürstendichtung, 2x
Anschlagdichtung, 1x
Montagehilfe-Laibung, 4x

Spachtellaibung Holz Spachtellaibung Glas 

Holz: Glas: 

LA

LB

LC

LD

LE

LF LL

LG

LA

LB

LC

LD

LE

LF

LKLK

LG

LH

LJ

LJ

LI

Bei Verwendung eines Holztürbla�s, 
die verdeckte Türbla�aufnahme 
verwenden (nicht im Lieferumfang).

Hout:
LA: Stopprofiel buitenkant, 1 x
LB: Binnenkant profiel (schuiven), 2 x
LC: Verbinding met rail, bovenkant, 2 x 
LD: Bovenkant profiel (doorgang), 1 x
LE: Set met schroeven, 1 x
LF: Bevestiging van LC aan de looprail, 2x
LG: Afwerklat, 1 x
LJ: Stopvoeg, 2 x
LK: Montagehulp voor afwerkingen, 4 x
LL: Aluminium rail, verwijderbaar voor onderhoud, 

2 x

Glas:
LA: Stopprofiel buitenkant, 1 x
LB: Binnenkant profiel (schuiven), 2 x
LC: Verbinding met rail, bovenkant, 2 x 
LD: Bovenkant profiel (doorgang), 1 x
LE: Set met schroeven, 1 x
LF: Bevestiging van LC aan de looprail, 2 x 
LG: Afwerklat, 1 x
LH: Bevestingingsprofiel voor de borstelafdichting in 

schuifzone, 2 x 
LI: Borstelvoeg, 2 x
LJ: Stopvoeg, 2 x
LK:
LL:

Montagehulp voor afwerkingen, 4 x
Aluminium rail, verwijderbaar voor onderhoud, 2 x
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Montage van de afwerkingslijsten
Deurkozijnen voor houten en glazen deur 

Verwijder de bevestigingen in de schuifzone7.1

Verticale afwerkingsprofielen aan de inbouwkant snijden7.2

1.

2.

1 Schienenanbindung für CW-Profil en�ernen 

2 Spachtelprofil für Taschenseite zuschneiden 

1.

2.

▼ OK FFB

U
KL

UKL

LB

LB

max. 30 mm
2.

Eine weitere 
Bohrung mit 5mm 
Durchmesser 
hinzufügen, wenn 
der Abstand 30mm 
überschritten wird. 1.

Kappsägen dürfen 
auch verwendet 
werden.

Een verstekzaag 
mag ook gebruikt 
worden

Een ander gat boren met 
een diameter van 5 mm 
indien afstand groter is dan 
30 mm.

1 Schienenanbindung für CW-Profil en�ernen 

2 Spachtelprofil für Taschenseite zuschneiden 

1.

2.

▼ OK FFB

U
KL

UKL

LB

LB

max. 30 mm
2.

Eine weitere 
Bohrung mit 5mm 
Durchmesser 
hinzufügen, wenn 
der Abstand 30mm 
überschritten wird. 1.

Kappsägen dürfen 
auch verwendet 
werden.

Een ander gat boren met een dia-
meter van 5 mm indien afstand 
groter is dan 30 mm
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Montage van de afwerkingslijsten
Deurkozijnen voor houten en glazen deur 

Verticale afwerkingsprofielen aan de inbouwkant installeren7.3

Afwerkingsprofiel stopkant (buiten) snijden7.4

3.

4.

XTN 3,9x331

9_10

Montage Knauf Spachtellaibung

3 Spachtelprofil auf der Taschenseite mon�eren

3.

4.

4 Spachtelprofil auf der Anschlagseite zuschneiden

UKL

LA

▼ OK FFB

U
KL

CW 75 Glas

CW 100 Glas

CW 75 Holz

CW 100 Holz

XTN 3,9x331

Kappsägen dürfen 
auch verwendet 
werden.

9_10

Montage Knauf Spachtellaibung

3 Spachtelprofil auf der Taschenseite mon�eren

3.

4.

4 Spachtelprofil auf der Anschlagseite zuschneiden

UKL

LA

▼ OK FFB

U
KL

CW 75 Glas

CW 100 Glas

CW 75 Holz

CW 100 Holz

XTN 3,9x331

Kappsägen dürfen 
auch verwendet 
werden.

Een verstekzaag 
mag ook gebruikt 
worden

CW 75 Glas

CW 75 Hout

CW 100 Glas

CW 100 Hout
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Montage van de afwerkingslijsten
Deurkozijnen voor houten en glazen

Afwerkingsprofiel stopkant (buiten) plaatsen7.55 Spachtelprofil für die Anschlagseite mon�eren

1.

4.

2.

3.

Verschraubung von der Rückseite aus Bei Verschraubung von der Vorderseite aus,
das Anschlagprofil vorbohren

Ø 7 Ø 7 Ø 7 Ø 7

LK

LN 3,5 x 113

3,5 x 9,52

LN 3,5 x 113

LN 3,5 x 113

LN 3,5 x 113

Variante 1 Variante 2

GlasHolz Holz Glas 

Variant 1
Bevestiging van de schroeven langs de achterkant (via de binnenkant
van het wandprofiel). 

Variant 2
Bevestiging van de schroeven langs de voorkant (door de afwerkings-
lijst). Profiel voorboren.

Hout HoutGlas Glas
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Montage van de afwerkingslijst
Deurkozijnen voor houten en glazen deur 

Installatie stopvoeg aan buitenkant voor houten en glazen deur7.6

11_12

Montage Knauf Spachtellaibung

6 Anschlagdichtungen für Holz oder Glastüren mon�eren

▼ OK FFB

U
KL

UKL UKL
1.

2.

4.

1.

2.

Gummidichtung für Holztüren Gummidichtung für Glastüren

LJ

LJ

LJ

LJ

Alle Klebeflächen 
müssen staub-, 
fettfrei und trocken 
sein.

3.

4.

Alle Klebeflächen 
müssen staub-, 
fettfrei und trocken 
sein.

3.

Rubber afdichting voor houten deuren Rubber afdichting voor glazen deuren 

Alle verlijmde opperv-
lakken moeten droog, 
stof- en vetvrij zijn.

Alle verlijmde opperv-
lakken moeten droog, 
stof- en vetvrij zijn.

Afgewerkt niveau
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Bovenkant afwerkingsprofiel snijden op de breedte van de vrije doorgang -DGB- 7.7

Montage van de afwerking deurkozijnen
Deurkozijnen voor houten en glazen deur

DGB

DGB

1.

DGB

7 Obere Spachtellaibung zuschneiden

LC

LD

LG

LL

LC
LL

LD LG

Kappsägen dürfen 
auch verwendet 
werden.

Nota  Afneembaar afwerkingsprofiel aan de plaatser bezorgen!

Een verstekzaag 
mag ook gebruikt 
worden.
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Bovenkant afwerkingsprofiel goed vastzetten op de looprail7.8

Montage van de afwerkingslijsten
Deurkozijnen voor houten en glazen deur 

LC

3.

LD

M5 x 145

1.

2.
M4 x 124
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Montage van de afwerkingslijsten
Deurkozijnen voor houten en glazen deur

CW-profiel boven de vrije doorgang inschuiven7.9

Borstelvoeg voor glazen deur snijden en in het afwerkingsprofiel inschuiven7.10

9 CW Profil über dem Durchgangsbereich einsetzen

4.
3.

5.

1.

2.

LF

10 Bei Glastüren Bürstendichtung zuschneiden und in das Blendprofil schieben

UKL-50 mm

LH

LH

LH
LI

LI

LI

▼ OK FFB

U
K

L-
50

M5 x 86

LN 3,5 x 113

1.

Kappsägen dürfen 
auch verwendet 
werden.

2.

50

Een verstekzaag 
mag ook gebruikt 
worden.

9 CW Profil über dem Durchgangsbereich einsetzen

4.
3.

5.

1.

2.

LF

10 Bei Glastüren Bürstendichtung zuschneiden und in das Blendprofil schieben

UKL-50 mm

LH

LH

LH
LI

LI

LI

▼ OK FFB

U
K

L-
50

M5 x 86

LN 3,5 x 113

1.

Kappsägen dürfen 
auch verwendet 
werden.

2.

50

Afgewerkt niveau
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1.

Voor houten deuren met standaard bevestiging

Montage van de afwerkingslijsten
Deurkozijnen voor houten en glazen deur 

Afwerkingsprofiel met borstelvoeg bevestigen op de verticale afwerkingsprofiel aan loopkant 7.11

Bovenkant afneembare afwerkingsprofielen inklikken na de deur vastgezet hebben aan de loopwagens7.12

Voor houten deuren met ingebouwde bevestigingen en voor glazen deuren

1.

2.

Nota Afwerkingsprofielen insmeren met Uniflott!

Maatregel Geen Uniflott voeggips in de groef!

2.

LG

LG

11 Blendprofil mit Bürstendichtung auf das Spachtelprofil an der Taschenseite klipsen

2.

1.

12 Revisionsschiene nach dem Einhängen der Tür an die oberen Spachtelprofile klipsen

1.

2.

LG

Montageanleitung und Revisions-
profil „LG“ für den Türmonteur  
au�ewahren und bereitstellen.

15_16

Montage Knauf Spachtellaibung

2.

LG
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Geleidingsrail op vloer8.2

Bevestigingsbeugels aan de bovenkant van de deur vastschroeven8.1

Montage van de geleidingsrail op de vloer8.3
17_18

14 Nach dem Beplanken alle eingesetzen Abstandhalter aus den Taschenprofilen wieder en�ernen.

15 Türaufnahmen platzieren

16 Leichtlauf-Profil für die Bodenführung einkleben 

N

E

≥ 45

≤ 
40

20

12
,5

M

20

8

2.

1.

17_18

14 Nach dem Beplanken alle eingesetzen Abstandhalter aus den Taschenprofilen wieder en�ernen.

15 Türaufnahmen platzieren

16 Leichtlauf-Profil für die Bodenführung einkleben 

N

E

≥ 45

≤ 
40

20

12
,5

M

20

8

2.

1.

17_18

14 Nach dem Beplanken alle eingesetzen Abstandhalter aus den Taschenprofilen wieder en�ernen.

15 Türaufnahmen platzieren

16 Leichtlauf-Profil für die Bodenführung einkleben 

N

E

≥ 45

≤ 
40

20

12
,5

M

20

8

2.

1.

17 Bodenführung befes�gen

18 Türeinhängen

1.

2.

I / O
3,5 x 225

1.

2.

Platzierung der Türaufnahmen

42mm

Anschlagseite Taschenseite

Anschlagseite Taschenseite

Darstellung Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme

Darstellung Holztürblatt mit eingelassener-Türblattaufnahme

90mm

Darstellung Glastürblatt
 70mm

Anschlagseite Taschenseite

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur

Nota Geleidingsrail mag verlijmd worden of verticaal of zijdelings 
vastgeschroefd zijn. 

Indien de optie push to open gewenst is

Zonder geleidingsprofielMet geleidingsprofiel voor de rail

Nota Aangeraden schroeven met ronde kop 4,5 x 55 mm (niet in 
de kit)

Schuifkant
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Montage van de deur 
Standaard montage houten deuren 

Positionering van de deur8.4

Instelling van de deur 8.5

17 Bodenführung befes�gen

18 Türeinhängen

1.

2.

I / O
3,5 x 225

1.

2.

19_20

Montage Knauf Pocket Kit

19 Tür ausrichten

± 3

T

1.

2.

SW 13

Maatregel

Na montage en verticale uitlijnen van de deur, ervoor
zorgen dat de bovenste moer van de bevestigingsbeugel 
goed vast zit om te vermijden dat de deur uit haar aanhang-
sels komt !
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Montage van de deur

Stop positioneren en bevestigen8.620 Stopper posi�onieren und befes�gen

2.
4.

B

S

A
1.

3.
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Glazen deuren <= 80 kg Glazen deuren <= 120 kgUmrüstkit für Glastürbla� bis 80kg Umrüstkit für Glastürbla� bis 120kg

1_2

Lieferumfang Knauf Zubehör Glastürbla�

Verblendete Glasklemmbacke
Lieferumfang

GA: 
GB:
GC:
GD:
GE:
GF:
GG:
GH:
GI:
GJ:
GK:
GL:
GM:
GO:

Glasklemmbacke, 2x
Klemmgummi für 12 mm Glas, 4x
Klemmgummi für 10 mm Glas, 4x
Klemmgummi für 8 mm Glas, 4x
Bodenführung, 75 mm, 1x
Bodenführung, 100 mm,1x
Filzstreifen für 12 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 10 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 8 mm Glas, 2x
Maulschlüssel, 1x
Senkkopfschraube, 2x
Endkappe, 1x
Blendprofil, 2x
Höhenverstellschraube, 2x

GA GB
GC

GD

GE
GF

GI
GH

GG

GJ

GK
GL

GM

GA GB GC
GD

GE
GF

GI
GH

GG

GJ

GK
GL

GM

GA: 
GB:
GC:
GD:
GE:
GF:
GG:
GH:
GI:
GJ:
GK:
GL:
GM:
GO:

Glasklemmbacke 120kg, 2x
Klemmgummi, L:30 cm, für 12 mm Glas, 4x
Klemmgummi, L:30 cm, für 10 mm Glas, 4x
Klemmgummi, L:30 cm, für 8 mm Glas, 4x
Bodenführung, 75 mm, 1x
Bodenführung, 100 mm,1x
Filzstreifen für 12 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 10 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 8 mm Glas, 2x
Maulschlüssel, 1x
Senkkopfschraube, 2x
Endkappe, 1x
Blendprofil, 2x
Höhenverstellschraube, 2x

Bis 80 kg: Bis 120 kg: 

GO GO

Umrüstkit für Glastürbla� bis 80kg Umrüstkit für Glastürbla� bis 120kg

1_2

Lieferumfang Knauf Zubehör Glastürbla�

Verblendete Glasklemmbacke
Lieferumfang

GA: 
GB:
GC:
GD:
GE:
GF:
GG:
GH:
GI:
GJ:
GK:
GL:
GM:
GO:

Glasklemmbacke, 2x
Klemmgummi für 12 mm Glas, 4x
Klemmgummi für 10 mm Glas, 4x
Klemmgummi für 8 mm Glas, 4x
Bodenführung, 75 mm, 1x
Bodenführung, 100 mm,1x
Filzstreifen für 12 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 10 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 8 mm Glas, 2x
Maulschlüssel, 1x
Senkkopfschraube, 2x
Endkappe, 1x
Blendprofil, 2x
Höhenverstellschraube, 2x

GA GB
GC

GD

GE
GF

GI
GH

GG

GJ

GK
GL

GM

GA GB GC
GD

GE
GF

GI
GH

GG

GJ

GK
GL

GM

GA: 
GB:
GC:
GD:
GE:
GF:
GG:
GH:
GI:
GJ:
GK:
GL:
GM:
GO:

Glasklemmbacke 120kg, 2x
Klemmgummi, L:30 cm, für 12 mm Glas, 4x
Klemmgummi, L:30 cm, für 10 mm Glas, 4x
Klemmgummi, L:30 cm, für 8 mm Glas, 4x
Bodenführung, 75 mm, 1x
Bodenführung, 100 mm,1x
Filzstreifen für 12 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 10 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 8 mm Glas, 2x
Maulschlüssel, 1x
Senkkopfschraube, 2x
Endkappe, 1x
Blendprofil, 2x
Höhenverstellschraube, 2x

Bis 80 kg: Bis 120 kg: 

GO GO

Umrüstkit für Glastürbla� bis 80kg Umrüstkit für Glastürbla� bis 120kg

1_2

Lieferumfang Knauf Zubehör Glastürbla�

Verblendete Glasklemmbacke
Lieferumfang

GA: 
GB:
GC:
GD:
GE:
GF:
GG:
GH:
GI:
GJ:
GK:
GL:
GM:
GO:

Glasklemmbacke, 2x
Klemmgummi für 12 mm Glas, 4x
Klemmgummi für 10 mm Glas, 4x
Klemmgummi für 8 mm Glas, 4x
Bodenführung, 75 mm, 1x
Bodenführung, 100 mm,1x
Filzstreifen für 12 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 10 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 8 mm Glas, 2x
Maulschlüssel, 1x
Senkkopfschraube, 2x
Endkappe, 1x
Blendprofil, 2x
Höhenverstellschraube, 2x

GA GB
GC

GD

GE
GF

GI
GH

GG

GJ

GK
GL

GM

GA GB GC
GD

GE
GF

GI
GH

GG

GJ

GK
GL

GM

GA: 
GB:
GC:
GD:
GE:
GF:
GG:
GH:
GI:
GJ:
GK:
GL:
GM:
GO:

Glasklemmbacke 120kg, 2x
Klemmgummi, L:30 cm, für 12 mm Glas, 4x
Klemmgummi, L:30 cm, für 10 mm Glas, 4x
Klemmgummi, L:30 cm, für 8 mm Glas, 4x
Bodenführung, 75 mm, 1x
Bodenführung, 100 mm,1x
Filzstreifen für 12 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 10 mm Glas, 2x
Filzstreifen für 8 mm Glas, 2x
Maulschlüssel, 1x
Senkkopfschraube, 2x
Endkappe, 1x
Blendprofil, 2x
Höhenverstellschraube, 2x

Bis 80 kg: Bis 120 kg: 

GO GO

Inhoud van de kit
Spanklemmen en verbindingen

Tot 80 kg:
GA: Spanklemmen <= 80 kg, 2 x
GB: Rubber afdichting voor dikte 12 mm, 4 x
GC: Rubber afdichting voor dikte 10 mm, 4 x
GD: Rubber afdichting voor dikte 8 mm, 4 x
GE: Geleidingsrail voor  UW 75 mm, 1 x
GF: Geleidingsrail voor  UW 100 mm, 1 x
GG: Vilten stroken voor dikte 12 mm, 2x 
GH: Vilten stroken voor dikte 10 mm, 2 x 
GI: Vilten stroken voor dikte 8 mm, 2 x 
GJ: Vlakke sleutel
GK: Verzonken schroef, 2 x
GL: Stopstuk, 1x
GM: Afwerkingsprofielen, 2 x
GO: Hoogte instelschroef, 2 x

Tot 120 kg:
GA: Spanklemmen <= 120 kg, 2 x
GB: Rubber afdichting L = 30 cm voor dikte 12 

mm, 4 x 
GC: Rubber afdichting L = 30 cm voor dikte 10 

mm, 4 x 
GD: Rubber afdichting L = 30   cm voor dikte 8 

mm, 4 x 
GE: Geleidingsrail voor UW 75 mm, 1 x
GF: Geleidingsrail voor UW 100 mm, 1 x 
GG: Vilten stroken voor dikte 12 mm, 2 x 
GH: Vilten stroken voor dikte 10 mm, 2 x 
GI: Vilten stroken voor dikte 8 mm, 2 x
GJ: Vlakke sleutel
GK: Verzonken schroef, 2 x
GL: Stopstuk, 1x
GM: Afwerkingsprofielen, 2 x
GO: Hoogte instelschroef, 2 x

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage glazen deuren
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Bevestiging van de grond geleidingsrail voor glazen deuren 9.1

Hoogte instelschroeven van de glazen deur vervangen9.2

1 Bodenführung mon�eren

2 Höhenverstellschraube tauschen

3.

GE
GF

GI GH GG

2.
1.

1.
2.

GO

1 Bodenführung mon�eren

2 Höhenverstellschraube tauschen

3.

GE
GF

GI GH GG

2.
1.

1.
2.

GO

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage glazen deuren

Maatregel Bevestigen met de geschikte uitrustingen



46

Spanklemmen positioneren en vastmaken op de glazen deur9.3

9_10

Knauf Zubehör Glastürbla�

3 Glasklemmbacken mon�eren

2.

4.

GB

GA
GC
GD

14 Nm

1.

GB
GC
GD

3.

* ≥ 40 mm bei zweiflügeligen Türen
**  70 mm bei  Verwendung eines Push to Opens

Darstellung Glastürblatt

 ≥ 35 mm*  10 mm**

Anschlagseite Taschenseite

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage glazen deuren

Maatregel De ruwe kant van de rubber moet tegen de glazen deur 
komen

Maatregel Een dynamometrische sleutel gebruiken! 

	■ Schema van een glazen deur 

Stopkant (buitenkant)

* ≥ 40 mm voor een dubbele deur
** 70 mm met gebruik van de Push to Open optie

Pocket Kit kant (binnenkant)
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Positionering van de deur9.4

Bevestiging en instelling van de deur op de loopwagen9.5
5 Tür ausrichten

1.

2.

1.

4 Türeinhängen

1. 2.

± 3

5 Tür ausrichten

1.

2.

1.

4 Türeinhängen

1. 2.

± 3

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage glazen deuren

Maatregel

Na montage en verticale uitlijnen van de deur,
ervoor zorgen dat de bovenste moer van de bevestigings-
beugel goed vast zit om te vermijden dat de deur uit haar 
aanhangsels komt!
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Stop positioneren en vastmaken9.6

11_12

Knauf Zubehör Glastürbla�

6 Stopper befes�gen

2.

4.

1.
3.

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage glazen deuren
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Montage van de afwerkingsprofielen9.77 Laufwagen verblenden

2.

3.

4.GK
GL

GL

GM

GM

GM

GM

1.

TBB - 10 mm

10

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage glazen deuren
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Inhoud van de kit
Voor deuren <= 80 kg (Eigengewicht)

W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage van houten deur met ingebouwde bevestiging 

Umrüstkit für Holztürbla� bis 120 kg 

1_2

Lieferumfang Knauf Zubehör verdeckte Türbla�aufnahme

Verdeckte Türbla�aufnahme
Lieferumfang

HA:
HB:
HC:
HD:
HE:
HG:

Holztüraufnahme Anschlagseite, 1x
Türanbindung, 2x
Holztüraufnahme Taschenseite, 1x
Sechskanntschlüssel, SW2, 1x
Sechskanntschlüssel, SW4, 1x
Demontagewerkzeug, 1x

HB

HD
HE

HG
HA

HC

Bis 80 kg: 

Bei einem Türbla�gewicht größer 
als 80 kg, Türbla� mit mindestens 
70 mm breiten Vollholzrahmen oder 
Vollspantürbla� verwenden. 

Umrüstkit für Holztürbla� bis 120 kg 

1_2

Lieferumfang Knauf Zubehör verdeckte Türbla�aufnahme

Verdeckte Türbla�aufnahme
Lieferumfang

HA:
HB:
HC:
HD:
HE:
HG:

Holztüraufnahme Anschlagseite, 1x
Türanbindung, 2x
Holztüraufnahme Taschenseite, 1x
Sechskanntschlüssel, SW2, 1x
Sechskanntschlüssel, SW4, 1x
Demontagewerkzeug, 1x

HB

HD
HE

HG
HA

HC

Bis 80 kg: 

Bei einem Türbla�gewicht größer 
als 80 kg, Türbla� mit mindestens 
70 mm breiten Vollholzrahmen oder 
Vollspantürbla� verwenden. 

Tot 80 kg:
HA: Ingebouwde bevestiging stopkant (buitenkant), 1 x
HB: Deurverbinding ,2 x
HC: Ingebouwde bevestiging Pocket Kit kant (binnenkant), 1 x
HD: Inbussleutel, maat 2, 1 x
HE: Inbussleutel, maat 4,1x
HG: Demontage gereedschap, 1 x
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Montage van de deur
Montage van houten deur met ingebouwde bevestiging

Afmetingen van het frezen in de houten deur	

Positioneren en vastmaken van de ingebouwde bevestigingen 10.1

1 Türanbindungen mon�eren3 Tür auf die Montagehilfen stellen

Fräsmaße   Schni�darstellung Holztür

Schemazeichnungen

180 R8 220

23

R8
AA

A-A
25

HB

HB

Anschlagseite Taschenseite

42

Mit Push to open

Mit Rast- oder Anschlagstopper

1 Türanbindungen mon�eren3 Tür auf die Montagehilfen stellen

Fräsmaße   Schni�darstellung Holztür

Schemazeichnungen

180 R8 220

23

R8
AA

A-A
25

HB

HB

Anschlagseite Taschenseite

42

Mit Push to open

Mit Rast- oder Anschlagstopper

Stopkant (buitenkant)

Stopkant (buitenkant)

Montage zonder optie

Met gebruik van de Push to Open optie

Pocket Kit kant

Pocket Kit kant
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Montage van de deur
Montage van houten deur met ingebouwde bevestiging 

Montage van de deur10.2

7_8 

2 Türau�ängung mon�eren

3 Tür auf die Montagehilfen stellen

Montage Knauf Zubehör verdeckte Türbla�aufnahme

1.

3. 4.

2.

HF

HC

HA

Draadstang verwijderen



53W496-A01.be Pocket Kit

Montage van de deur
Montage van houten deur met ingebouwde bevestiging

Positioneren van de deur aan Pocket Kit kant10.3

Deur aan de Pocket Kit ingebouwde kant inschuiven 10.4

4 Tür an der Taschenseite einhängen

5 Tür in die Tasche schieben

1.

2.

HD

2.

1.

4 Tür an der Taschenseite einhängen

5 Tür in die Tasche schieben

1.

2.

HD

2.

1.

Maatregel Niet volledig vastschroeven!
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Montage van de deur
Montage van houten deur met ingebouwde bevestiging 

Stop positioneren en vastmaken10.6

Deur verticaal uitlijnen 10.58 Tür ausrichten

9 Endanschlag einstellen

HE

1.

2.

8 Tür ausrichten

9 Endanschlag einstellen

HE

1.

2.
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Deur aan de stopkant (buitenkant) licht opheffen en het ingebouwd bevestigingssysteem van de deur 11.1

Demontage van de deur
Demontage van een houten deur met ingebouwde bevestigingen

11_12

Montage Knauf Zubehör verdeckte Türbla�aufnahme

Demontage des Türbla�s

2.

3.

1.

4.



56 W496-A01.be Pocket Kit

Demontage van de deur
Demontage van houten deur met ingebouwde bevestigingen

Deur van de Pocket Kit kant licht verhogen en de ingebouwde bevestiging van de deur losmaken met het bijgevoegd 
gereedschap11.2Demontage des Türbla�s

2.

3.

6.

4.

1.

5.

HG

Pocket Kit kant (ingebouwd)

Contacteer ons
Technische dienst:
        Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
        technics@knauf.be

W496-A01.be/nl/06.20/DB/BROCH

Knauf   Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET: 
Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gege-
vens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk 
voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van 
de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs 
gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik 
wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

www.knauf.be


